GTM=DIAN

D

Radio cyfrowe FM/DAB+

RPAB PART
EPRD'S

Stuchanie radia

1 Witacz radio i wybierz tryb DAB lub FM.

Poczatek

Podtacz kabel zasilajacy lub wiéz baterie litowe 18650.
Kolejnie roztéz antene.
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Mo 12 ¢ mD F Ghannel List
i 01/80.500
Scanning... 02 104.300
—— 03 105.500
[h):Gancel Found:00 04 Emptey
yéwietla liste kanatow ukiwania. Mozna zapisa¢ Ini

Wybranie funkcji FM po raz pierwszy

Przytrzymaj przycisk DAB/FM na 3 sekundy, a tryb FM automatycznie wyszuka czestotliwosci

Przypisywanie kanatu do listy
1 Witacz kanat, ktéry chcesz zaprogramowac.

Postepuj zgodnie z prezentowanymi krokami powyze,
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Stuchanie muzyki

1 Wihacz tryb "MUZYKA”, a nastepnie wybierz
opcje Bluetooth lub odczyt z karty pamieci (BT/Card)

Jesli funkeja BT (Bluetooth) jest wybierana po raz pierwszy,
naciénij przycisk ENTER. aby wej$é w tryb parowania.

Nazwa urzadzenia: D1
— Po poprawnym sparowaniu, pokaze sie komunikat
o powodzeniu pofaczenia

Po pierwszym recznym sparowaniu,
urzadzenie bedze a

nazwiazywad potaczenie, jesii jest whaczone

Jesi potrzebujesz sparowa nowe urzadzenie,
naciénij | przytrzymaj przycisk BT/Card, w celu
r i liwos: parowania

W przypadku, gdy urzadzenie jest podfaczone
kablem zasilajacym, nawet gdy baterie sa wiozone,
radio automatycznie przetaczy sie na zasilanie sieciowe

Patrz “Menu z ustawieniami” w celu strojenia recznego.

60 ustawieni dla DAB lub FM.

Uzywanie gniazda na baterie

Tylna strona

Wybierz kanat lub ustuge

Praytrzymaj i przycisk na 3 sekundy | wybierz
liste kanatéw, kolejnie uzyj przycisku

UP/DOWN aby wybraé

Przypisz ulubiony kanat do listy Preset.

Mozesz przypisa¢ do 10 kanatow dla funkcji DAB i FM.

Naciénij i przytrzymaj przycisk MEM, aby przejs¢ do listy programow
i nacisnij przycisk Ml aby zapisa¢. Pojawi sie na wyswietlaczu.

Przyktad: Przypisz kanat do listy

programowalnej ‘01" (PUSTY)

FhPresetList
01 1IEMPTY]

04 [EMPTY]

Aby korzystac z urzadzenia
przy zasilaniu bateryjnym,
odfacz wtyczke zasilacza

od gniazda DC IN

P —

Wybrany kanat

Wi62 baterie,

Ty &4 strony ozmaczone] @
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DAB Channel List ‘ MB Ta @ 1267 00 WD
01 [pnali? FOT> GH02/11
02 WSFM Plus b } <r>
03 ChoWAVE WSFM Plus
04 Beyond M vislistning o:Famly

Aktualnie odbierany kanat

Wybrany kanat
|

-

Przewijanie tekstu

etykiet do 128 znaksw)

LS: dynamiczny segment

FM Channel List |

 —

M T @ 1267 0 ¢ ED

E; ?[El'fggn . } <POI> CRO2/TD Stsree
03 105.500 90.50MHz
LI 04 Emptey Weloom listening to: music
N o~ |
S\ﬂ“) Aktualnie odbierany kanat  Przewijanie tekstu
(RT- Radio TEXT do 64 znakow)

Zmiana przypisania przycisku

1. Dostréj nowy kanat.

2. Przytrzymaj przycisk MEM aby wejéé

do podgladu listy, a nastepnie nacisnij pll, aby zapisa¢ preset.

Aby przypisac inne kanay do reszty pozycjl

powtdrz te samg procedure.

2 Wybierz opcje odczytu z karty pamieci

Przed uzyciem, wtéz do slotu odpowiednia karte TF i upewnil sie,
Ze nosnik zawiera plii Mp3, WAV, FLAC ub inne formaty dzwiekowe

MUSIG

12:57 LB | ) Music Menu MUSIG 12:57
Music Playback £ ot g3
© flee Cast
Equallzer ot
Play Mode o9 S
Play Range Ciw P 0417041

«

B Dﬂ;iD'

*Wyéwietlane tylko,
gdy odebrano dane RDS.

Wybierz i naciénij zaprogramowang liste (1-10)

2 Witacz radio.

Wybierz zadany kanat

00oZ

Numer obecnego kanatu

M @ 2Hiloe m
<POI>  OH:02/10
90.50MHz

Steren

sie numer zapr

1ego przycisku na ekranie

Nagrywanie radia

Wiacz funkcje nagrywania i nagraywaj Twoje ulubione programy radiowe

praycisk
M Ta|Q 12:57 0 ¢ WD
<POT>  CH:02/10 Steren
90.50M#z
Wybierz tryb DAB lub FM
Naciénij przycisk REC, aby uzyé funkcie.
Naciénij przycisk ENTER aby rozpoczaé lub wstrzyma
Naciénij przycisk MENU, aby zatrzymac lub wyjs¢.
M Ta 12:657 « ED M T 12:67 < WD
90.50MHz 90.50M#z
(MI:Cancel W 00:00:00 MI:Stop .[Iﬂ:‘[lﬂ:Z]

Wygwietlany aktualny czas nagrywania

za pomocy
przyciskow numerycznych.

— llosé

Pierwsze uruchomienie radia
DAB autoprogramowanie rozpocznie si¢
automatycznie, kiedy radio jest wigczone

po raz pierwszy. Jedli cheesz opuscié proces
programowania, naciénij MENU.

12:57
Scanning..
—
IMI:Gancel Stations:00

DAB T <« D

Aby anulowac proces
automatycznedo
programowania,
naciéni) MENU.

Bezposrednie wprowadzenie
czestotliwosci dla wybranego kanatu

Wybdr kanatu numer “905"

0305

M %@ 1257 0 mD

Odtwarzanie przypisanego kanatu

WSZyS(kICH <P01> CH:02/10 Steren »
kanatow 90.50MHz | Czestotliwosé
kanatu
Ia sie numer zapr przycisku

Przyktad: Naciéni i przytrzymaj
o

Przyktad: Naciénij zaprogramowany przycisk 1"

7]
117
87.80MHz

1257 © % WS

Stereo

ooon

- Jesli uzywasz funkcji nagrywania,
wymagana jest obstugiwana karta pamieci TF.
- Czas nagrywania jest zalezny od llosci
dostepnego miejsca na karcie pamigci

- Nagrania zapisuja sie w formacie MAV

Music playback

<REC>

<8ystem Yolume Information>
Lonely.m3

REC
<0Ap>
<>




Aby poprawi¢ odbiér radia DAB / FM

Aby stworzy¢ nowg liste DAB/FM
[Note]

Podczas regulacii anteny,

nalezy trzymac ja za dolng czesé.
Antena moze zosta¢ uszkodzona,
Jesli przesuniesz Ja z nadmierng

Po przeniesieniu do innego regionu, ponownie wykonaj automatyczne strojenie DAB i FM
Wiybierz funkcje DAB lub FM, a nastepnie naciénij i przytrzymaj przycisk DAB/FM, aby zeskanowaé

Aktualnie zapisana lista kanatow
zostanie wyczyszcz

sita podczas jej chwytania B T 257 < D
22 géma czesd ‘ :
— Soanning.
—— —
r J IMJ:Cancel Stations.00
00000 Radio odbiera pierwszy
== kanaf na nowe liscie kanatéw.
J ® S99 = Mo 26 < mD
( Scanning.
——
[M1:Cancel Found00

ona po ro:
procesu automatycznego dostrajania

Zpoczeciu
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Tuning-  Tuning+  Enter/Mute

>

DAB/FM ‘ Scan

BT/Card ‘ Pair

~
o
o

Opis interfejsu

() (xcn)
| =

‘ Vol+
‘ Vol- | Down

TSleep |

" Alam

1 | Gtéwny przetacznik Wigez Radio, tryb Muzyka lub WYEACZ
2 [ Slot na karty pamieci TF| Umiesé karte TF w slot (Obstuga kart 32G TF)
3 | AUX wejscie Jack 35mm gniazdo wejcia audio
4 | Wejscie stuchawkowe | 35mm gniazdo stuchawkowe
Port USB do tadowania  (DC5V, =500mA).
5 | DC 5V USB fadowanie | Nota: Port USB moze by takze uzywany do odczytu danych
2 karty TF na PC, aktualizacji zasilania i tadowania
6 | Wyswietlacz LCD 18 calowy wyswietlacz LCD, wyswietla obrazki oraz informacje tekstowe
7 | Wskaznik fadowania | Podtacz do USB (Czerwone - fadowanie, zielone - nafadowane w petni)
8 | Antena teleskopowa W trybie transmisji DAB/FM, wyciagnij antene
9 | Bateria Slot na baterig litowa 18650
10| Grosnik D40mm, 40, 3W glosnik
Wskainik bater

Wskaznik baterii éwieci sie, gdy urzadzenie jest zasilane bateriami, Pozostata moc bateri jest wyéwietlana w 4 poziomach

Whainik poziomu bateri

[
<PO1> BT/
WSFM Plus

welistening to: Family

2 e o |<{mema s

Gdy poziom natadowania baterii jest niski
i miga komunikat ostrzegawczy, podtacz
tadowarke USB, aby natadowat baterie litow

Staba bateria

Menu ustawien

Menu
Equalizer
Presetlist
Preset Save

Przyktad: Kiedy jest wybrane pasmo DAB

® Naceni i prayirzymaj Men, by
wejéé w menu ustawier,

(@ Nacigni Enter, aby potwierdzi¢ wybdr.

2) Naciénij géra lub dot, aby wybra¢
zgdana pozycje menu lub ustawienie,

Aby wrés

do gérnego poziomu menu,
naciénij Menu.

Aby opuscié menu ustawier,

naciénij Menu ponownie.

Menu opg;ji i ustawien

Pozycje menu konfigurac systemu s nastepujace:
Ustawienia czasu: Wybierz “Set time & Date

Alarm: Ustaw alarm

Jozyk: Wybierz jezyk dla systemu

Jasnosé: Kilknij przycisk gdra/dét aby dostosowat jasnos¢ wyéwietlacza LCD
Limit czasu podéwietlenia: Wybierz sposréd 55/10s/30s/60s

Resetuj wszystko

Informacje o urzadzeniu

Auto. strojenie DAB

Jesli odbir DAB przez automatyczne
strojenie DAB jest staby, sprobuj dostroic
rscznie Nackny praycisk wgere 1ub w

aby wybrac zadany B, & nastepnie
PaLidn proyek Ehter Rad\o rozpocznie
wyszukiwanie odbieranych stacji w wybranym kanale

Nowa stacja odebrana przez strojenie
reczne jest zapisana na liscie stacji DAB,

Alarm

Radio automatycznie nadaje ustawiony
tryb alarmu. Wybierz alarm 1 lub alarm 2
do ustawienia sposréd nastepuiacych

Tryb Alarmu
Czasu alarmu
Diwiek alarmu
Glosnosé alarmu

Zapis ustawiers alarmu

Region
Wybierz funkcje DAB; mozesz wybrac
odpowiedni region sposrod nastepujacych:
Europa Wielka Brytania i Korea,
Wybierz funkcje FM; mozesz wybrac

Uspienie

Radio wytacza sie automatycznie po uptywie
okrelonego czasu Wybierz zadane ustawienie
timera (minuty) z ponizszych: odpowiedni region sposréd nastepujacych
Nieaktywne, 5min, 15min, 30 min, 45min, 60min, Euro a, USA oraz Japonia.

90min, 120min. Jesli wytacznik czasowy jest ustawiony,

wyswietli sig ikona zegara na wyswietlaczu

Equalizer DRC:Kontrola zakresu
dynamicznego DAB

Wybierz ustawienie Equalizera z ponizszych

Normalny/Kiasyczny/Pop/ Jazz/Rock ki
Film/Wiad Niektdre transmisje zawieraja informacje, ktére umozliwiaja

radiu skompresowanie zakresu dynamiki déwicku,

aby poméc w stuchaniu w hatasliwym otoczeniu

Informacja DAB
Wyswietl informacje o kanale, ktérego stuchasz.

Nacini preycisk informacii nacéni preyeisk
w gdre Iub w dc, aby przewinaé informacie.

Jesli nie ma etykiety zespotu lub nazwy kanatu,
miejsce na etykiete lub nazwe bedzie puste.

Stuchanie przez stuchawki

Podtacz stuchawki, aby mie¢ d2wiek stereo lub mono

Nalezy uzywat sluchawek z wtyczka stereo (3-blegunowa)
Iub monofoniczna (2-biegunowa). Jesli uzywasz shichawek
2 wtyczkg innego typu, moga wystapic zekiocenia lub

nie bedzie stychac zadnych dawigkow.

Kompatybine 1 ring
typy wtyczek
2ring

Inne typy wtyczek

nie moga byé uzyte. 3 OF More rings

O funkcji RDS
Co to jest RDS?

System cyfrowe] informacii radiowej wysytanej
7a posrednictwem konwencjonalne] emisji UKF FM
Technologia wykorzystywana m.in. w radioodbiornikach
samochodowych do przesytania dodatkowych informacji
(data, godzina, nazwa stacji, aktualnie nadawany program,
aktualnie odtwarzany Utwar, itd.)

Uzywanie funkcji RDS

To radio obstuguje nastepujace funkcje RDS

Funkcje RDS Opis

wyéwieta informacie tekstowe.

R (racio tekst) "W formie swobodne]

Funkcje RDS nie zostana aktywowane,
jesh odbierana stacja FM nie przesyla danych RDS.
Moga réwniez nie dziafac prawidtowo w obszarach,
wktérych transmisje RDS s w fazie eksperymentalnej

Jesl odbierany sygnat radiowy jest staby,
odebranie danych RDS moze zajaé troche czasu

Srodki ostroznosci

* Obstuguj urzadzenie tylko pod Zrodtem
zasilania okreslonym w ,specyfikacjach”

 Aby korzysta¢ z urzadzenia przy zasilaniu bateryjnym,
odtacz zasilacz sieciowy od gniazda DC IN

© Uzywaj urzadzenia w zakresie temperatur do 40 ° C.
Jedliest uzywane  temperaturach wyzszych iz
ten zakres, wyswietlacz moze stopniowo zmieniac
Kkolor na czarny. Jedl est uzywany w temperaturach
nizszych niz ten zakres, wyéwietlacz moze zmienia¢
sie bardzo powoli. (Te nieprawidiowosci znikn:

rzadzenie nie ulegnie zeniu, gdy ursadzenie

zostanie ponownie wykorzystane w zalecanym
zakresie temperatur.

© Unika¢ narazenia na ekstremalne temperatury,
bezposrednie dziafanie promieni stonecznych,
wilgo¢, piasek, kurz lub wstrzasy mechaniczne.

© Nie wystawiaj urzadzenia na silne uderzenia
lub nadmierna site. Materiatem szklanym
jest wyswietlacz niektérych model. Jesli szkto
rozerwie sie Iul e, moze to spowodowaé
obrazenia. W takim przypadku nalezy natychmia:
e ureadaeme | e oA tezkodsonyen czesci

o Jesli jakikolwiek przedmiot lub ptyn dostanie
sie do wnetrza urzadzenia, odfacz zasilacz
sieciowy i wyjmij baterie, a przed dalsza
eksploatacja urzadzenie powinno by sprawdzone
przez wykwalifikowany persone

* Ponienaz glosnii uzywaa silnego magnesu,
przechowu karty kredytowe z ko
Fragnetyczhym lub zeqarki sportowe 2 dala

d urzadzenia, aby zapobiec mozliwy
uszkodzeniom magnetyzmu

* Do cayszcaenia obudowy uzy) mieklde) suche) szmati.
Nie uzyia) zadnych rozpuszezalikow, takic
kool lab benzyna, Kibre moga uszkozIE wikonczerie.

© Nie nalezy obstugiwa urzadzenia mokrymi rekami,
poniewaz moze to spowodowac zwarcie.

W przypadku pracy z akumulatorem wymief
g0 na ten sam lub réwnowazny typ baterii litowej!
Jesli nie zostat
moze doié¢ do wybuchul
* Jesi nie zamierzasz uzyvac urzadzenia
diuzszy czas, wyjmij bat
Sby niknat uszkodzen spowodowanych
wyciekiem bateri i korozja.
© Sprawdz, czy baterie 53 wiozone w prawidtowej
orientadji, gdy radio nie wiacza sig po wymianie baterii

© Nie wrzucaj zuzytych baterii litowych do ognia

* Prosze dwiadomie przestrzegac przepisow lotniczych.
Bateril litowych nie wolno umieszczac w

© Upewnij sie, ze nie rozpryskasz wody
na urzadzeniu. To urzadzenie nie jest wodoodporne.

® Stuchanie przy wysokim poziomie gosnosci
przez dtuzszy czas moze uszkodzic stuch.
chowaj szczegdIng ostroznos¢ podczas stuchania
przez stuchawki.

Aby wyszukaé kanat FM

Moesz przeszukiwac dostepne stacje FM co 0.1 MHz

Mcz-sz wpszkat kM. nachlalec
 preycisk Tuning +/lub Tuning - po wybraniu funkeji FM.
Nacii preyeisk Mend, aby zatzymat wyszukiwante stacl M.
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@ Nadmierne cisnienie akustyczne ze

stuchawek moze spowodowac utrate stuchu
 Jesi kiedykolwiek w przysztosci bedziesz musiat
" pozbyc sig tego produktu, pamigta, ze: Zuzyte
produkty elektryczne nie powinny byé wyrzucane
razem z odpadami domowymi. Prosze poddac
recyklingowi tam, gdzie to mozliwe. Skontaktuj sie
2 lokalnymi wladzami lub sprzedawcg w celu
uzyskania porady na temat recyklingu.

© Stuchanie przy wysokim poziomie glosnosci
przez dhuzszy czas moze uszkodzic stuch
Zachowaj szczegélng ostroznosé podczas
stuchania przez stuchaw

© Nagfe zgfoénienie moze " uszy.
Zwigkszaj stopniowo glosnosé, Zachowaj
szczegolng ostroznosc podezas stuchania przez stuchawki

© Nie uzywaj stuchawek podczas chodzenia, prowadzenia
samochodu lub motocykla, jazdy na rowerze itp.
Motze to spowodowac wypadek drogowy.

© Nie uzywaj stuchawek w sytuaciach, w kicrych
nie styszenie dzwieku otoczenia jest niebezpieczne,
jak na przejazdach kolejowych, na peronach kolejowych
i na placach budowy.

(Dyrektywa: Odpady sprzetu elekirycznego i elektronicznego)

Rozwiazywanie problemoéw

el o wykonaniu nastepucych caymnodelsprawdzaigcych 23"3"91 sgaq. nie mozna odebraé
problem nie ustepuje, skonsuliu sig z dostawca sprzetu

By¢ mote przytrzymates przycisk ustawier
wstepnych, do ktérego przypisano stacle,

powodujac wymiane stacji na nowa. Przypisz
ponownie zadana stacje. Nie mozna uzywa
przyciskéw ustawier wstepnych, gdy wyéwietlane
jest menu ustawier

Wysmetlacr jest ciemny lub
nie wyswietla sie zadne wskazanie
 Radio jest uzywane w bardzo wysokich

lub niskich temperaturach lub w miejscu

© nadmierne] wilgotnoci.

Bardzo stabe lub przerywane
dzwieki lub niezadowalajacy odbisr

Jesli wykonywana jest ustuga konserwacji

Wazystkie ustawienia skonfigurowane przez
uzytkownik, takie jak zaprogramowane stacje
radiowe, ustawienia timera i zegar, moga zosta¢

o Jeslijesteé w budynku, stuchaj w poblizu okna
 Wysuri antene | wyreguluj dfugosé
i kat, aby uzyska najlepszy odbicr.

Zainiciowane. ZwrGé uwage na ustawienia na
© Jesli telefon komdrkowy jest umieszczony wypadek ich
w poblizu radia, z radia stychac gfosny hatas
Trzymai telefon z dala od radia

Bateria wyczerpuije sie bardzo szybko
* Sprawds szacowany czas pracy

akumulatora opisany w czesci

Dane techniczne” i upewnij sie,

ze radio nie jest uzywane

Komunikaty

Staba bateria (miga, a zasilanie
zostaje wyltaczone)

Ustuga niedostepna

Wybrana stacja lub ustuga aktualnie nie nadaje
Aby przedtuzyé zywotnosé baterii litowej,

nafaduj bateri w czasie, zanim bateria sie wyczerpie

Bez ustawienia wstepnego

Zadna stacja w wybranym pasmie (DAB lub FM)
nie zostata zaprogramowana na naciéniety przycisk

Specyfikacja
Zakres czestotliwosci
DAB (Band-Il): 174.928 MHz — 239.200 MHz
FM: 87.5 MHz -108 MHz (0.05 MHz step)
Czestotliwosé posrednia
DAB (Band-lIl): 2.048 MHz
FM: 1.943 MHz
Gtosnik : ®40mm, 4Q, monaural
io : about 1.5 W
) jack (® 3.5mm, stereo

Zew. irédlo zasilania:  DC IN 5V 1A
Wymiary: okoto 180mm*H0mm*35mm
Masa: ok. 420g z uwzglednieniem bateri

¥
mini jack)
Wymagania zasilania:

5V DC, jedna bateria litowa
(rozmiar 18650)

Dystrybutor
DMTrade Mikofaj Tomaszewski Wiéniowa 36; 64-000 Kogcian, Poland
NIP: PL 6981681757

sklep@dmtrade pl

Tel: +48 661082052 / +48 785082052



