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Srodki bezpieczenstwa

Urzadzenie zostao zaprojektowane i wyprodukowane z spetnieniem
wszystkich miedzynarodowych norm bezpieczerstwa. Prosze zapozna¢
sie z ponizszymi zaleceniami, oraz dokladnie przeczyta¢ instrukcjg

obsiugi.

Zasilanie
Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié¢ napiecie robocze, ktére

wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przeciazenie

Nie nalezy przecigza¢ gniazda zasilania, oraz nie uzywac uszkodzonych
przediuzaczy lub adapteréw zasilania. Przewody zasilajgce nie wolno
dotyka¢ mokrymirgkoma, poniewaz maze to spowodowac porazeniem

prgdem.

Ptyny



Odbiomik nie powinien by¢ narazony na kapanie wody lub by¢ blisko
miejsc wilgotnych. Nalezy umiescic urzadzenie w miejscu suchym, bez

mozliwosci zalania.

Wentylacja

Zachowaj szczelno$¢ gomej pokrywy odbiomika, aby zapewnic
wystarczajgcy przeplyw powietrza. Nie nalezy umieszcza¢ odbiomika na
miekkich powierzchniach, oraz ustawia¢ innych urzadzen elektronicznych

na urzgdzeniu.

Czyszczenie
Odtacz odbiomik od gniazda zasilania przed czyszczeniem. Odbiornik
nalezy czyscic migkka szmatkg oraz fagodnym plynem do mycia naczyn

(bez rozpuszczalnika).

Polaczenie
Odtacz odbiomik od sieci po podtaczeniu go do konwertera satelitarnego

lub odtacz go od LNB. Nieprawidiowe podtgczenie moze spowodowaé



uszkodzenie konwertera.

Polozenie
Umies¢ odbiornik w miejscu ostonigtym, aby unikng¢ kontaktu z storicem

lub plynami.

Demontaz urzadzenia
Nie nalezy demontowa¢ urzgdzenia, gdyz moze to grozi¢ porazeniem
pradem. W tym celu nalezy skontaktowac¢ sig z wykwalifikowanym

personelem serwisuw celu naprawy odbiomika.



1. Prezentacja

1.1. Akcesoria

Instrukcja obstugi
Baterie

Pilot

Uchwyt

Adapter

Przediuzacz IR

2. Opis produktu

2.1. Panel przedni



2.2. Panel tylni

1. LNB IN: wejScie kabla anteny satelitarnej

2.USB2.0: port USB



3. RS232: podiaczenie do komputera za pomocg wejscia szeregowego
4. COAXIAL: cyfrowe wyjscie audio

5. HDMI: wejscie podiaczajace telewizor do odbiomika za pomocg
kablem HDMI

6. CA: interfejs CA

7. LAN: podiaczenie do sieci za pomocg kabla sieciowego LAN

2.3. Pilot

Pelna kontrola odbiomika z wszystkimi dostgpnymi funkcjami.

1. POWER: Przetgczanie sig miedzy trybami pracy i gotowosci.

2. TVIRadio: Przefaczanie miedzy TV a radiem.

3. MUTE: Wyciszanie.

4. Klawisze numeryczne(0-9): wybierania kanatow TV/Radia.

5. Recall: Pokaz poprzednig listg kanatéw lub przejdz do poprzedniego
kanatu.

6. SAT: Wyswietlanie listy satelity.



7. MENU: Aktywuj menu gtéwne lub wrdé do kanatu.
8. EPG: Przewodnik po programach.

9. FAV: Wyswietlanie ulubionych kanatow.
10. EXIT: Zamykanie biezgcego trybu.

11. CH+/CH-: zmiana kanatow.
12.VOL+NOL-: zmiana glosnosci.

13. VOL+NOL-: zmiana glosnosci.

14. Page: Przechodzenie po stronach menu.
15.INFO: Wyswietlanie informaciji o
programie.

16.ZOOM: Zmiana rozdzielczosci
wyswietlanego obrazu.

17. Audio: Wyswietlanie listy audio.

18. PAUSE: zatrzymywanie wyswietlanego

obrazu.

19. F2: Funkcje akcesorii
20. SUB: Wyswietlanie listy jezykow napisdw.

21. TXT: Wiacz telegazete.



22. 44 :Szybkie przewijanie do tylu.

23. =P : Szybkie przewijanie do przodu.

24. p  :Odiworz.

25. M /USB: Stop.

26. |« < :Poprzednie.

27. » P :Nastepne.

28. II: Pausa odtwarzania.

29. ® :Nagrywanie.

30.ZOOM: przyblizanie obrazu

31. EXIT: wyjscie z wszystkich trybdw odbiomika

32.SLEEP: Ustawienie czasu automatycznego wytaczenia

3. Instalacja

Wiacz odbiomiki do zasilania dopiero po podtgczenie instalacji antenowe;.
UWAGA: Domysine hasto do odbiomika to: 0000. Jezeli zapomniales

hasto skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca.
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3.1. Ustawienia anteny

Mozliwos¢ konfigurowania parametrow anteny.

Menu — Instalacja— Ustawienia anteny

1. Satelita: mozliwos¢ zaznaczenia satelity, ktdry chcesz wyszukat.

2. Transponder (TP): nacisnij <d/P> aby zmieni¢ transponder.

3. Typ LNB: naciénij «4/p aby zmieni¢ czestotliwos¢ LNB.

4. Zasilanie LNB: nacisnij /P> abywybra¢ wymagane zasilanie.

5. 22kHz: nacisnij <4/ aby wybra¢ opcje ON, OFF lubAuto.
6.DISEqC 1.0: naciénij /P> abywybraé zadane wejscie DISEQC1.0.
7.DIiSEQC 1.1: naciénij <4/ abywybrac¢ zadane wejcie DISEqC1.1.
8. Motor: nacisnij /P> aby wybraé DISEqC1.2lub USALS.

9. Tryb skanowania: nacisnij <{/p> aby wybrac tryb skanowania, ktory
mawykonac.

10. Rozpocznij wyszukiwanie: nacisnij <{/p» abywybrac satelite /
Multi-Sati Blind Scan / Transponder / MultiTransponder, ktdry chcesz,

aby rozpocza¢ wyszukiwanie.



3.2. Ustawienia fabryczna

Menu — Instalacja— Ustawienia fabryczne

Zaznacz opcie i nacinij przycisk OK, aby wykonac.

4. Edycja kanaléw

4.1. Kanaly TV/Radio

Menu — Edycjakanalow — Kanaly TV/Radiowe

1. Przeniesienie kanatéw

1) Nacinij przycisk RED(czerwony) aby otworzy¢ tryb przenoszenia.
2) Zaznacz kanat, ktdry chcesz przenie$é, a nastgpnie nacisnij przycisk
OK.

3) Nacinij A /¥ aby przenies¢ kanat do miejsca docelowego na liscie.
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1.1. Przenoszenie do grupy kanatéw

1) Zaznacz kanat jaki chcesz przenies do grupy. Nastepnie nacinij
przycisk RED (czerwony) aby przypisa¢ kanat.

2)Nacinij & /¥ lub «/p aby podéwietlic inne kanaty z grupy.
Nastepnie naciénij przycisk BLUE(niebieski), aby przypisa¢ jeden kanat
podrugim.

3) Nacisnij A /¥ do miejsca docelowego na liscie kanatow i nacisnij

przycisk OK, aby potwierdzc.

2. Zmiana nazwy kanatu

1) Zaznacz kanat, ktdrego chcesz zmieni¢ nazwe i nacisnij przycisk
BLUE (niebieski).

2) Wpisz nazwe kanalu za pomocg klawiatury wyswietlanej na ekranie, a

nastepnie nacisnij przycisk BLUE (niebieski), aby zakofnczy€.

3. Usun kanat

1) Nacinij A /¥ aby podswietlic kanal, ktdry chcesz usungé,a
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nastepnie nacinij przycisk GREEN (zielony).

2) Naciénij przycisk EXIT (wyjscie), wySwietli sie komunikati po wybraniu

Tak spowoduje usunigcie wybranego kanatu.

4. Blokowanie/odblokowywanie kanatéw

1) Zaznaczkanal, ktdry chcesz zablokowaé, nacinij przycisk YELLOW
(20tty), aby potwierdzc.

2) Wprowadz hasto, aby zablokowa¢ kanat.

Uwaga. Jesli pod$wietlony kanat jest zablokowany, nacisnij YELLOW

(20tty) aby odblokowac.

5. Ustawienia

5.1. Ustawienia systemu

Menu — Ustawienia — Ustawienia systemowe

1. Jezyk menu: ustaw, zmien jezyk menu.
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10.

1.

Audio1: ustawienia zgdanego jezyka audio.

Audio2: ustawienia Zgdanego drugiego jezyka audio.

Jezyk napisoéw: ustawienia jezyka napisow.

Jezyk EPG: ustawienia jezyka EPG.

Jezyk TXT: ustawienia jezyka TXT.

Wyjscie SCART: mazliwos¢ zamiany trybu wyjscia SCART
pomiedzy CVBSiRGB.

Automatyczny wybor kanalu: jesli ustawimy Wiacz,
automatycznie Wiaczy sie podswietlony kanat. Jesli ustawisz
Wytgczony, nalezy nacisna¢ przycisk OK, aby go odiworzy€.
Automatyczne wyjscie z listy kanatow: jezeli ustawisz na
Wiacz, to zniknie po naci$nieciu przydsku OK pods$wietionego
kanalu. Jesli ustawisz Witgcz, lista kanatéw zniknie.

Przywroé liste: po ustawieniu WWiacz, i naciSnieciu przycisku na
pilocie Recall przywrdcisz liste programéw. W przypadku
ustawienia Wytacz, mozna wrdci¢ do ostatniego programu, ktdry
wybrates.

Nisko pobér prady w trybie Standby: jesli ustawisz \Wiacz,
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pobor mocy bedzie mniejszy. W przypadku ustawienia Wytacz,
zuzycie energii jest takie samo jak zasilanie.

12.  Dioda LED panel przedni: ustaw jasnos¢ przedniejdiody LED
na panelu.

13.  Automatyczna aktualizacja poprzez sie¢: wigcz lub wytacz

automatyczna aktualizacje poprzez sie€.

5.2. Kontrola rodzicielska

Menu — Ustawienia— Kontrola rodzicielska
Kontrola rodzicielska pozwala na ustalenie limitdw dla kazdego programu
lub blokade poprzez hasto. Mozna réwniez zablokowa¢ zmiany

dokonywane za pomoca;: instalacji, edyda i zmiany PIN-u.

5.3. Kalendarz

Menu — Ustawienia— Kalendarz

W kalendarzu mozesz uzyska¢ informacje o dacie lub dodac¢ notatke
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dnia.

5.4. Menu CA

Wyswietlana jestinformacja o karcie CA.

5.5. Ustawienia kolorow

Menu — Ustawienia — Ustawienia kolordw

Mozna ustawi¢ jasnos¢, kontrasti nasycenie.

5.6.0 STB.

Menu — Ustawienia— O STB

Wyswietlane sg informacije o odbiomiku.

6. Gry



Menu— Gry

Znajdziemy tu 9 zabawnych gier.

7. Rozbudowa

7.1.USB

Menu— Rozbudowa — USB

7.2. Ustawienia sieci bezprzewodowej
Podtacz bezprzewodowy adapter USB WiFido portu USB.

1) Wyszukiwane punktu dostepu do sieci
Menu — Rozbudowa — Ustawienia sieci bezprzewodowej — Wy szukaj
punktu dostepu

1. Wybierz nazwe sieci Wi-Fi dostepowych z listy.
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zabezpieczona.

2) Ustawienia P

Menu — Rozbudowa — Ustawienia sieci bezprzewodowej —
Ustawienia IP

Jeslikabel Ethemnet jest podtaczony prawidiowo, wyswietli sie "Potacz”.
W menu mazesz ustawié recznie adres IP; oraz uzyska¢ adres IP

automatycznie.

7.3. Ustawienia IP

1. Podtgcz jeden koniec kabla Ethemet do produktu i drugi do routera.

2. Menu — Rozbudowa — Ustawienia IP

Przycisk RED (czerwony): pobierz adres IP automatycznie.

Przycisk GREEN (zielony): testuj potgczenie sieciowe.

7.4. Aplikacje sieciowe
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7.4.1. Pobieranie FTP

Mozliwos¢ pobierania S / W, muzyki, zdjeé i innych plikow
multimedialnych z FTP.

Menu — Rozbudowa — Aplikagje sieciowe — Pobieranie FTP

1. Wprowadz prawidiowe informacje dla kazdej opciji.
2. Wejdz na Polacz, nacisnij OK aby potaczy¢ sig z FTP.
3. Wybierz plik jakich chcesz pobrag, a nastepnie pobierz go na dysk

USB.

7.4.2. Prognoza pogody

Menu — Rozbudowa — Aplikagje sieciowe — Pogoda

Przycisk BLUE (niebieski): tutaj mozna wpisa¢ nazwe miasta i
przegladna¢ pogode w terminie od 5 dnido 10 dni.

Przycisk GREEN (zielony): Zmiana trybu wyswietlania.
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Przycisk RED (czerwony): Zmien miastoi jednostke temperatury.

7.43.RSS

Menu — Rozbudowa — Aplikacje sieciowe — RSS

Nacisng¢ przycisk RED (czerwony), aby dodac strong internetowg RSS,
a nastepnie odczytaj jej zawartosc.

Nacisng¢ przycisk YELLOW (zoty), aby usunag strony internetowe RSS.
Nacisnij przycisk GREEN (zielony), aby edytowac strony internetowe

RSS.

7.4.4. Przelicznik

Menu— Rozbudowa — Aplikagie sieciowe — Przelicznik

Mozliwos¢ przejrzenia obecnego kursu.

7.4.5. Przegladanie zdje¢
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Menu — Rozbudowa — Aplikagje sieciowe — Przeglgdanie zdjg¢

Mozliwos¢ przegladania stoku zdjec.

7.4.6. YouTube

Menu — Rozbudowa — Aplikacje sieciowe — Youtube

Mozliwos¢ przegladania serwisu YouTube.

7.4.7. Google Map

Menu — Rozbudowa — Aplikagje sieciowe — Google Map

Przeglad aktualnej mapy Google.

7.48.1IPTV

Menu— Rozbudowa — Aplikagie sieciowe — IPTV

Mozliwos¢ przegladaniainteretowej telewizji IPTV.
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WARRANTY CARD

Every effort has been made in the development of this product to be free from
defects in materials and workmanship under normal use, service and storage. This
warranty does not cover failures or conditions due to damages caused by accident,
improper use, abuse or negligence, failure to follow the operating instructions
and/or tampering of the unit.

Specific Terms of Warranty:

Dateof purchase: Serial No.:
Name of Dealer: Warranty period : 2years

Dealer Address:

Service Center:

Tel:






