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        Model: SPE-233

Instrukcja instalacji

100KG

695-1345mm

1100-1900mm

3Ilość segmentów kolumny

Dane techniczne

Nośność

Regulacja wysokości

Regulacja szerokości

Lista akcesoriów

Uwaga: Poniższe rysunki mają jedynie charakter orientacyjny i mogą się 
nieznacznie różnić od otrzymanego produktu i wyposażenia. W razie 
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Nr Podgląd Nazwa Ilość 

Klucz 4x4mm

M6

St4.2

M6

M6

M6

Lista części

Nr Część Ilość  Nr Część Ilość

Nr Część Ilość  Nr Część Ilość

Nr Część Ilość  Nr Część Ilość

Nr Część Ilość  Nr Część Ilość

Stopa
Kolumna 

podnosząca

Belka podtrzymująca
z zasilaczemOsłona

Kontroler
Kabel zasilający

KROK 1

KROK 3

KROK 2

Zainstaluj wsporniki

Zamontuj wsporniki (5)(6) do belki podtrzymującej (4) używając śrub (A) 
oraz klucza (F).

Zainstaluj kolumny podnoszące

Zamontuj stopy

Zmontuj razem kolumny podnoszące (2) i belkę podtrzym. (4). 
Przykręć kolumny śrubami (D) z kluczem (F).

Zamontuj stopy (1) do kolumn podnoszących (2). 
Przykręć śrubami (C) kluczem (F).

Prawy wspornikLewy wspornik

Długi bok do długiego boku
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DC

D x4

KROK 4

KROK 5

KROK 6

Zamontuj blat

Odległość rozprężania belki 
nośnej można regulować 
zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Poluźnij

Dostosuj

Dokręć

Port 
kontrolera

Port zasilania

Porty kolumn
podnoszących

Montaż zasilacza 
i kontrolera

Zainstaluj osłonę

Metoda 1

Po pierwsze, wkręć śruby (B) w belkę nośną (4) za pomocą klucza 
imbusowego (F), lecz nie dokręcaj do końca. Następnie wsuń jedną 
stronę osłony (3) w śruby (B), a następnie drugą stronę. Dokręć śruby 
(B) kluczem (F).

Przesuń jedną stronę
Odkręć

Dopasuj z drugiej strony

Metoda 2

Kiedy belka podtrzym. rozsuwa się na ponad 1720 
mm, osłona kabli musi być zamontowana na środku 
belki nośnej.

Nie rozsuwaj belki 
podtrzymującej poza ten 
otwór

Niepełna wysokość w górę
lub w dół

Zainstaluj osłonę zgodnie z metodą 1, krok 6.

Uwaga: Gdy belka nośna jest większa niż 1720 mm, metoda 
instalacji jest następująca: Metoda 2 w kroku 6.

1. Naciśnij jednocześnie „M” i „3” przez 3 
sekundy lub dłużej, po dwukrotnym 
usłyszeniu ciągłego sygnału dźwiękowego 
przywróci ustawienia fabryczne

2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
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