
SPE-114E

Height Adjustable Desk               Single motor | 2-stage column

   SPECIFICATIONS

Motor Single motor Max. speed 25mm/s

Stroke 500mm (710-1210mm) Noise <50dB

Loading 70 kg Surge 
Immunity

1 kV (L1 to L2) / 2 kV (L1, L2 to PE)

Table size Width: 500-800mm
Length: 1000-1600mm

ESD Protection ± 4.0 kV (conducted discharge)
± 8.0 kV (air discharge)

Features:

– single motor technology enables powerful yet smooth height adjustments
– 2-stage column design ensures smooth and precise electric lifting ability
– impeccable protection software, including automatic failure detection
– constant speed even overloaded, accurate heights adjusted within 2mm error
– reliable control system
– simple two button remote adjust your desk height with ease



SPE-114E

Elektryczny stelaż biurkowy                             1 silnik | 2-stopniowa kolumna

SPECYFIKACJA

Silnik 1x silnik Max. szybkość 25mm/s

Regulacja 500mm (710-1210mm) Hałas <50dB

Max. udźwig 70 kg Odporność na 
przepięcia

1kV (L1 do L2) / 2kV (L1, L2 do PE)

Wymiary blatu Szerokość: 500-800mm
Długość: 1000-1600mm

Odporność na 
wył. el/stat

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

– wbudowany silnik pozwala na sprawną i płynną zmianę wysokości
– 2-stopniowa konstrukcja kolumny zapewnia płynną i precyzyjną zdolność podnoszenia elektrycznego
– nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
– stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
– niezawodny system kontroli
– przełącznik góra/dół zapewnia banalną obsługę


