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Cechy zasilacza:

e wyjscie zasilania 4 x 1A/12V DC do kamer e wyjscie techniczne FPS sygnalizacji zadziatania
analogowych bezpiecznika

e regulacja napiecia wyjsciowego 12V+ 15V DC e zabezpieczenia:

e 4 wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami 1A e przeciwzwarciowe SCP

e mozliwos¢ wyboru bezpiecznika za pomocg zworki: e nadnapieciowe OVP
topikowy lub polimerowy PTC e przepieciowe

e szeroki zakres napiecia zasilania 85+264V AC e przecigzeniowe OLP

* wysoka sprawnos¢ 80% e antysabotazowe

* sygnalizacja optyczna LED o gwarancja — 3 lata od daty produkgji

Przyktad zasilacza do kamer analogowych.

___230vAC

reg. 12v+15vVDC, 4 x 1A
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1. Opis techniczny.

1.1. Opis ogdiny.

Zasilacz stabilizowany PSDC04124 przeznaczony jest do zasilania kamer analogowych lub innych urzgdzen
wymagajgcych stabilizowanego napiecia o wartosci 12V DC. Zakres regulacji napiecia wyjsciowego regulowany jest
potencjometrem w zakresie 12V+15V DC. Zasilacz posiada 4 wyjscia zabezpieczone niezaleznie bezpiecznikami
topikowymi lub polimerowymi PTC. Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjscia spowoduje przepalenie bezpiecznika
topikowego lub zadziatanie bezpiecznika PTC i odtgczenie obwodu od zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w
obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym wyposazonej w mikroprzetgcznik sygnalizujgcy otwarcie drzwiczek
(czotowki).

1.2. Schemat blokowy (rys.1).
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Rys.1. Schemat blokowy zasilacza.
1.3. Opis elementoéw i ztacz zasilacza.
Tabela 1. Elementy plyty pcb zasilacza (patrz rys. 2).
Element nr Opis
[1] L1.....L4 (zielone) diody LED (sygnalizujg zadziatanie bezpiecznika)
[2] F1...F4 bezpieczniki topikowe w obwodach AUX (+)
[3] IN wejscie zasilania listwy LB4/AW
[4] AUX1.... AUX4 wyjscia, wspdlny zacisk COM (-)
[5] Lrps (czerwona) dioda sygnalizujgca awarie jednego z wyjsé
(zadziatanie bezpiecznika)
(6] FPS wyjscie sygnalizujgce awarie jednego z wyjs¢, typ OC
(stan normalny L, awaria hi-Z)
Zworka zmiany rodzaju bezpiecznika PTC/ topikowy
FX Fx.x
7] |l zatozona zworka Fx, wybrany bezpiecznik polimerowy
Fx Fx.x
1M ,21070na zworka Fx.x, wybrany bezpiecznik topikowy
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Rys. 2. Widok ptyty pcb zasilacza.

Tabela 2. Elementy zasilacza (patrz rys. 3).
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Rys.3. Widok zasilacza.

Element nr Opis
[1] L-N zlgcze zasilania 230V AC, @ Ztgcze ochrony PE
[2] F bezpiecznik w obwodzie 230V AC
[3] Modut zasilacza
[4] Vaps, potencjometr, regulacja napiecia wyjsciowego w zakresie 12V+15V DC
[5] LED sygnalizacja optyczna stanu zasilania DC, gtéwnego modutu zasilacza
[6] LB4/AW listwa bezpiecznikowa, z wyjsciami zasilania i sygnalizacjg optyczng
[7] Tamper, styk ochrony antysabotazowej (NC)
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1.4. Parametry techniczne:

- parametry elektryczne (tab.3)

- parametry mechaniczne (tab.4)

- bezpieczenstwo uzytkowania (tab.5)
- parametry eksploatacyjne (tab.6)

Parametry elektryczne (tab. 3).

Napiecie zasilania 85 + 264V AC

Pobdr prgdu 0,6A @230VAC max.
Moc zasilacza 60Wmax.
Sprawnos$¢ 80%

Napiecie wyjsciowe 12V DC

Prad wyjsciowy 4x 1A

Zakres regulacji napiecia wyjsciowego 12V+ 15VDC

Napiecie tetnienia

100mV p-p max.

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP

LISTWA LB4/AW

4x F 1A bezpiecznik topikowy lub polimerowy PTC 1A

MODUL ZASILACZA

105% + 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne pradu

Zabezpieczenie przed przecigzeniem OLP

105% + 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne pradu

Zabezpieczenie przepieciowe

warystory

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

>16V (przywracanie automatyczne)

Zabezpieczenie antysabotazowe
- TAMPER sygnalizujgce otwarcie obudowy
zasilacza

- microswitch, styki NC (obudowa zamknieta), 0,5A@50 V DC
(max.)

Woyjscia techniczne:

- FPS wyjscia sygnalizujgce awarie bezpiecznika
(przepalenie) listw LB4/AW

( zadziatanie SCP)

- typ OC, 50mA max,
stan normalny: poziom L (0V),
awaria: poziom hi-Z

Bezpieczniki F1+ F4

F 1A/250V lub PTC 1A (wybor reczny)

Parametry mechaniczne (tab. 4).

Wymiary obudowy 230 x 167 x 50+8 (WxHxD) [mm] (+/- 2)
Mocowanie Patrz rysunek 3

Waga netto/brutto 1,17/1,26 kg

Obudowa Blacha stalowa, DC0O1 0,7mm kolor RAL 9003
Zamykanie Wkret walcowy: od czota obudowy

Ztagcza Zasilanie 230V AC: 0,63-2,05 (AWG 22-12)

Wyjscia AUX: ©0,51- 2,05 (AWG 24-12)
LB4/AW: ©0,51- 2,05 (AWG 24-12)
Wyjscie TAMPER : przewody 25cm

Uwagi Obudowa posiada dystans od podtoza montazowego w celu prowadzenia okablowania.

Chiodzenie konwekcyjne.

Bezpieczenstwo uzytkowania (tab.5).

Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007

| (pierwsza)

Stopien ochrony PN-EN 60529: 2002 (U)

IP20

Wytrzymatosc¢ elektryczna izolaciji:

- pomiedzy obwodem wejsciowym (sieciowym) a obwodami wyjsciowymi | 3000V/AC min.

zasilacza (I/P-O/P)

- pomiedzy obwodem wejsciowym a obwodem ochronnym PE (I/P-FG) 1500V/AC min.

- pomiedzy obwodem wyjsciowym a obwodem ochronnym PE (O/P-FG) 500V/AC min.

Rezystancja izolacji:

- pomiedzy obwodem wejsciowym a wyjsciowym lub ochronnym 100 MQ, 500V/DC
Parametry eksploatacyjne (tab.6).

Temperatura pracy -10°C...+50°C

Temperatura skladowania -25°C...+60°C

Wilgotnos¢ wzgledna

20%...90%, bez kondensacji

Wibracje w czasie pracy

niedopuszczalne

Udary w czasie pracy

niedopuszczalne

Nastonecznienie bezposrednie

niedopuszczalne

Wibracje i udary w czasie transportu

Wg PN-83/T-42106
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2. Instalacja.

2.1 Wymagania.

Zasilacz stabilizowany przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego
odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w
instalacje 230V AC oraz instalacje niskonapieciowe. Urzgdzenie powinno by¢ zamontowane w pomieszczeniach
zamknietych zgodnie z Il klasg srodowiskowa, o normalnej wilgotnosci powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji)
i temperaturze z zakresu -10°C do +50°C. Zasilacz powinien pracowa¢ w pozycji pionowej tak, aby zapewnic¢
swobodny konwekcyjny przeptyw powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.

W czasie normalnej eksploatacji suma pragdow pobieranych przez odbiorniki nie moze
przekroczyé 1=4x1A

Poniewaz zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciggtej nie posiada wytacznika zasilania, dlatego nalezy
zapewni¢ wtasciwg ochrone przecigzeniowg w obwodzie zasilajgcym. Nalezy takze poinformowaé uzytkownika o
sposobie odigczenia zasilacza od napiecia sieciowego (najczesciej poprzez wydzielenie i oznaczenie
odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana wediug
obowigzujgcych norm i przepisow.

2.2 Procedura instalacji.

1. Przed przystapieniem do instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze napiecie w obwodzie zasilajagcym 230V jest
odiagczone.

2. Zamontowac¢ zasilacz w wybranym miejscu i doprowadzi¢ przewody potgczeniowe.

3. Przewody zasilania podtgczy¢ do zaciskdéw L-N. Przewdd uziemiajgcy poditgczy¢ do zacisku oznaczonego
symbolem uziemienia. Potgczenie nalezy wykonac¢ kablem trojzytowym (z zétto-zielonym przewodem ochronnym
@). Przewody zasilajgce nalezy doprowadzi¢ do odpowiednich zaciskéw kostki przytgczeniowej, poprzez przepust
izolacyjny.

Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ obwéd ochrony przeciwporazeniowej: zoétto-
zielony przewod ochronny kabla zasilajgcego musi by¢é dotaczony z jednej strony do zacisku
oznaczonego ®w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i
sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporazeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi
uszkodzeniem urzadzen, porazeniem pradem elektrycznym.

4. Podtagczy¢ przewody odbiornikow do ztgczy AUX1...AUX4 na listwie LB4/AW .
5. W razie potrzeby podtgczyé przewody od urzadzen ( centrala alarmowa, kontroler, sygnalizator itp.) do wyj$é
technicznych zasilacza:
- FPS (LB4/AW) wyjscie sygnalizujgce awarie bezpiecznika (wyjscie listwy LB4/AW).
- TAMPER wyjscie sygnalizujgce otwarcie obudowy zasilacza.
6. W przypadku instalacji, gdzie wystepujg znaczace spadki napie¢ na rezystancji przewodoéw doprowadzajgcych
do odbiornikow, mozliwa jest korekta wartosci napiecia potencjometrem P1 (12V+15V DC).
7. Sprawdzi¢ sygnalizacje optyczng pracy zasilacza.
8. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu poprawnosci dziatania zasilacza nalezy zamknagé obudowe.

3. Sygnalizacja pracy zasilacza.

Zasilacz wyposazony jest w optyczng sygnalizacje stanéw pracy. Obecnos$¢ napiecia na wyjsciach
zasilacza sygnalizowana jest Swieceniem zielonych diod LED na czotowym panelu urzadzenia. Awaria
sygnalizowana jest poprzez czerwona diode LED [!'] Lgps. Stan zasilacza moze by¢ zdalnie kontrolowany poprzez
wyjscie techniczne FPS.

3.1. Sygnalizacja optyczna (rys.4.).
e Diody LED1...LED4 zielone sygnalizujg stan zasilania na wyjsciach:
LB4- AUX1.....AUX4.
W przypadku zaniku zasilania na wyjsciu (zadziatanie bezpiecznika), odpowiednia dioda przestaje $wieci¢
(L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.)
o Dioda LED [!] Lgps czerwona wskazuje awarie co najmniej jednego wyjscia AUX (numer wyjscia
sygnalizuje dioda zielona).
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Rys.4. Widok panela zasilacza.

3.2 Wyjscia techniczne.
Zasilacz posiada wyjscia sygnalizacyjne, umozliwiajgce przekazanie informacji o awarii lub sabotazu.
e FPS - wyjscie sygnalizujgce awarie bezpiecznika (wyjscie listwy LB4/AW).
Wyjscie techniczne FPS podczas prawidtowej pracy zasilacza jest zwarte do masy (GND), natomiast w
przypadku uszkodzenia jednego z bezpiecznikbw wyjscie zostaje rozwarte — stan wysokiej impedanciji.
Stan awairrii jest sygnalizowany takze diodg czerwong Lgps.

f—f 1
R
CONTROL —@S Dz  FPS

Rys. 5. Schemat elektryczny wyjscia OC.

e TAMPER - wyjscie sygnalizacji otwarcia zasilacza, wyjscie typu styki bezpotencjatowe sygnalizujgce stan
drzwiczek zasilacza, zasilacz zamkniety: NC, zasilacz otwarty: NO.

4. Obstuga oraz eksploatacja.

4.1. Przecigzenie lub zwarcie wyjscia zasilacza.

Wyjscia zasilacza AUX1+ AUX4 listwy LB4/AW) zabezpieczone s3g przeciwzwarciowo poprzez bezpieczniki
topikowe (wkfadki) lub bezpieczniki PTC. Jesli wybrane zostato zabezpieczenie za pomoca bezpiecznikéw
topikowych to w przypadku uszkodzenia nalezy wymieni¢ bezpiecznik ( zgodny z oryginatem). Jesli wybrane
zostalo zabezpieczenie za pomocg bezpiecznikdw polimerowych PTC, to nastepuje automatyczne oditgczenie
napiecia wyjSciowego sygnalizowane przez zgaszenie zielonej diody. Nalezy wéwczas odigczyé obcigzenie od
wyjscia zasilacza na okres ok. 1min.

4.2. Zadziatanie uktadu OVP zasilacza.
W przypadku zadziatania uktadu OVP nastepuje automatyczne odtgczenie napiecia wyjsciowego.
Wznowienie pracy jest mozliwe po odtgczeniu zasilacza od sieci 230V na okres nie krétszy niz 20 sekund.

4.3. Konserwacja.

Wszelkie zabiegi konserwacyjne mozna wykonywac po odtgczeniu zasilacza od sieci elektroenergetyczne;j.
Zasilacz nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegdw konserwacyjnych jednak w przypadku
znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnetrza sprezonym powietrzem. W przypadku
wymiany bezpiecznika nalezy uzywa¢ zamiennikéw zgodnych z zalecanymi.
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OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac¢ razem ze zwyktymi domowymi
odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowiazujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego nalezy stosowac¢ oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie
facznie z innymi odpadami zuZytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktory
zamierza sie pozbyc tego produktu, jest obowigazany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty
zbierania prowadzone sg m. in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki
organizacyjne prowadzgce dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpadow. Prawidfowa realizacja tych obowigzkow ma
znaczenie zwilaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajdujg sie sktadniki niebezpieczne, ktore maja

negatywny wpftyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Pulsar (producent) udziela trzyletniej gwarancji jakosci na urzadzenia, liczonej od daty produkcji urzadzenia.

2. Gwarancja obejmuje nieodptatng naprawe lub wymiane na odpowiednik funkcjonalny (wyboru dokonuje producent)
niesprawnego urzadzenia z przyczyn zaleznych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiatowych, o ile wady zostaty
zgtoszone w okresie gwarancji (pkt.1 ).

3. Podlegajacy gwarancji sprzet nalezy dostarczy¢ do punktu, w ktérym zostat on zakupiony lub bezposrednio do siedziby
producenta.

4. Gwarancjg objete sg urzadzenia kompletne z pisemnie okreslonym rodzajem wady w poprawnie wypetnionym zgtoszeniu
reklamacyjnym.

5. Producent, w razie uwzglednienia reklamacji, zobowiazuje sie do dokonania napraw gwarancyjnych w mozliwie najkrotszym
terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni roboczych od daty dostarczenia urzadzenia do serwisu producenta.

6. Okres naprawy z pkt. 5 moze byc¢ przedtuzony w przypadku braku mozliwosci technicznych dokonania naprawy oraz w
przypadku sprzetu przyjetego warunkowo do serwisu ze wzgledu na niedopetnienie warunkdw gwarancji przez reklamujacego.
7. Wszelkie ustugi serwisowe wynikajace z gwarancji dokonywane sg wyfacznie w serwisie producenta.

8. Gwarancja nie sg objete wady urzadzenia wynikte z:

- przyczyn niezaleznych od producenta,

- uszkodzen mechanicznych,

- nieprawidtowego przechowywania i transportu,

- uzytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obstugi lub przeznaczeniem urzadzenia,

- zdarzen losowych, w tym wyladowan atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pozaru, zalania, dziatania wysokich
temperatur i czynnikéw chemicznych,

- niewtasciwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji),

9. Utrate uprawnien wynikajacych z gwarancji w kazdym wypadku powoduje stwierdzenie dokonania zmian konstrukcyjnych lub
napraw poza serwisem producenta lub, gdy w urzadzeniu w jakikolwiek sposéb zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub
nalepki gwarancyjne.

10. Odpowiedzialnos¢ producenta wzgledem nabywcy ogranicza sie do wartosci urzadzenia ustalonej wedtug ceny hurtowej
sugerowanej przez producenta z dnia zakupu.

11. Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku uszkodzenia, wadliwego dziatania lub niemozliwosci
korzystania z urzadzenia, w szczegolnosci, jesli wynika to z niedostosowania sie do zalecen i wymagan zawartych w instrukcji lub
zastosowania urzadzenia.

Pulsar
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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