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Deckenalarm

mit Bewegungsmelder und Funkfernbedienung

Dieser SCHWAIGER® Hausalarm dient der
Absicherung und Uberwachung des Grund-
sticks und Zuhauses. Sobald der Bewegungs-
melder einen Verstof3 erkennt, wird ein Alarm
ausgelést,  welcher  unbefugte  Personen
abschrecken soll. Mit diesem Produkt kénnen

Y

daher gefdhrdete  Einstiegspunkte ideal
abgesichert werden. Eine integrierte Verzdge-
rungsfunktion erméglicht zudem ein komfor-
tables Betreten ohne sofort einen Alarm auszu-
|6sen. Die Alarmaktivierung oder -deakti-
vierung erfolgt iber eine Funkfernbedienung.
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HIGHLIGHTS (HSA700 532)

* Ausldsen des Alarms bei Bewegung im Erfassungsbereich ¢ Verzégerungsfunktion
* Verwendung als Tirklingel oder Alarmeinheit dank zwei * Integrierte Status LED
unterschiedlicher Modi * Batteriebetrieben
* Lauter abschreckender Alarmton * Abmessungen Funkfernbedienung (BxHxT): 30 x 6 x 60
* Absicherung des Flurs oder Eingangsbereichs mm
* Verl@ssliche Erkennung von Bewegung, dank verbautem e Lieferumfang: Bewegungsmelder, Deckenhalterung,
PIR-Sensor Funkfernbedienung inkl. Batterie (CR 2032), Montagema-
* GroBer Erfassungsbereich terial, Bedienungsanleitung
* Aktivierung und Deaktivierung des Alarms iber eine
Funkfernbedienung

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort Innenbereich Spannungsversorgung Uber Batterien
Montageart mit Schrauben Produktmaterial Kunststoff
Batterien Alarm: 3x LRO6 (AA) Farbe Weif3
Fernbedienung: 1x CR 2032 Abmessungen (Breite) 125 mm
Lautstérke Alarmton 110 dB Abmessungen (Hshe) 45 mm
Erfassungswinkel (PIR) 110 ° Abmessungen (Tiefe) 255 mm
Erfassungsbereich 360 ° Verpackungsart Schweif3blister SF
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