
Narzędzie 2 w 1 kompas i wychyłomierz do precyzyjnych pomiarów kontaktowych. Wystarczy 
umieścić odpowiednią krawędz na powierzchni i postepować zgodnie instrukcją użytkowania 
sprzętu.

Kompas 

Kompas jest precyzyjnym urządzeniem często
używanym z mapą. Do precyzyjnych wyników 
musisz wziąć pod uwagę lokalne zakłócenia
magnetyczne. Kompasy magnetyczne źle działają 
w pobliżu: magnesów i przedmiotów z
ferromagnetyków (stal, żeliwo) przewodów
przewodzących prąd o dużym natężeniu,
gdyż obiekty te zakłócają naturalne ole magnetyczne
Ziemi, a w rezultacie zniekształcają wskazania kompasu.
Do kompasów nie można też zbliżać ciał silnie
naelektryzowanych, pomimo 
tego że metalowa obudowa przeciwdziała
elektryzowaniu igły w szczególnych przypadkach 
na igłę mogą działać siły elektrostatyczne zakłócające pomiar.
Aby prawidłowo ustalić początek azymutu łożyska trzymając narzędzie tak, że kompas jest 
poziomo i porusza się swobodnie. Następnie trzymając oba oczy otwarte spojrzenie w okular 
kompasu pojawi się znacznik wskazujący aktualny pomiar azymutu . Z iluzji optycznej , który jest 
tworzony z obu oczu powinien pojawić się znacznik i pomiar umieszczony w kierunku którego 
szukasz (może to zająć chwilę dla oczu, żeby dostosowały się do iluzji optycznej)

Chyłomierz

Chyłomierz jest przeznaczony do pomiaru wskazania i deklinacji w stopniach ANF procentowe 
oparte o płaszczyźne poziomą.

Aby prawidłowo określić wysokość lub nachylenie, zacznij od
trzymania narzędzia, tak że tarcza chyłomierza jest pionowa i
porusza się swobodnie. Następnie trzymając oba oczy otwarte
spojrzenie na tarcze chyłomierza, pojawi się znacznik
wskazujący aktualną wysokość lub kąt. Z optycznej iluzji obu
oczu powinien pojawić się znacznik i pomiar kierunku, którego
szukasz. Liczby po lewej stronie w stopniach, zostaną
wykorzystane do określenia linii wzroku lub stoku, numery po
prawej są wysokością punktu wyrażone jako wartość



procentowa odległości poziomej, wykorzystywane do ustalania wysokości. Skanuj horyzont, aż 
znacznik przecina żądany azymut lub punk.

Ustalanie wysokości obiektu na poziomej powierzchni lub spadku, najpierw określić odległość 
punktu pomiarowego od obiektu. Następnie, za pomocą skali po prawej stronie karty określić 
proceny do góry przedmiotu i do dołu przedmiotu. Dodać dwa procenty i pomnożyć przez 
odległość od punktu pomiarowego do określania wpzybliżonej wysokości

Przykład: Pomiar z 50m określić procentowo do górnej części obiektu wynosi 35%. Następnie 
należy określić procent do dna wynosi 5%. Dodanie 35 + 5 = 40 %, co jest wysokością przedmiotu 
wyrażoną jako procent odległości od obiektu. Następnie pomnożyć 40 % lub 0,40 x 50m = 20m , 
Obiekt znajduje się około 20 metrów wysokości.

Nasze narzędzie 2 w 1 kompas / chyłomierz jest niezbędnym narzędziem do dokładnych badań 
instalacji anteny satelitarnej. Pozwala bardzo dokładnie wyznaczyc linie montażu i najbardziej 
odpowiednie mejsce dla anteny satelitarnej.

Narzędzie to kombinacja precyzyjnego kompasu i chyłomierza zbudowana w jedną całość, która 
jest doskonała dla techników satelitarnych, instalatorów kina domowego, geodetów , inżynierów, 
architektów, a także dla kogoś, kto potrzebuje precyzyjnego kompasu i wyznaczenia wysokości.

Cechy:
– celownik optyczny,
– szybka i łatwa obsługa jedna ręką,
– kompas dla odczytu azymutu z odwróconą skalą, aby uniknąć błędu,
– chyłomierz w stopniach procentowych wysokości,
– dwie krawędzie pod katem 90stopni dla pomiarów kontaktowych
– solidna aluminiowa obudowa odporna na rdzę i uderzenia,
– ochronne etui.

Przekręcając każdy okular można ustawić ostrość na karcie pomiarowej. należy ustawić każdy 



okular przy użyciu 180-stopniowego skręcenia, zawsze zatrzymanie ze szczeliną kompasu pionowej
i poziomej szczeliny dla oka . Należy kontynuować tę regulację, aż można wyraźnie odczytać kartę 
pomiarową .
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